
救护车采购需求
	产品名称
	监护型救护车

	产品数量
	2辆

	车辆类型
	柴油车

	基础参数
	排量
	≥2200

	
	排放标准
	国 VI

	
	制动系统
	液压前/后盘式制动

	
	悬挂系统
	独立前悬，后悬

	
	驱动方式
	后轮驱动

	
	变速器
	≥6 速手动/自动挡

	
	额定载客（含驾驶员）
	7-9 位

	
	外形尺寸(长×宽×高)(mm)
	≥5990×2060×2600

	
	医疗舱尺寸(长×宽×高)(mm)
	≥3200×1700×1700

	
	最高车速(km/h)
	≥145

	
车辆标准配置
	防抱死制动系统 (ABS)

	
	制动力分配系统(EBD)

	
	刹车辅助系统（EBA）

	
	牵引力控制系统（ASR）

	
	车身稳定控制系统（ESP）

	
	LED 前、后大灯

	
	定速巡航

	
	电动加热外后视镜

	
	车辆维护警告系统

	
	中控门锁

	
	驾驶室电动车窗

	
	驾驶座（主）安全气囊

	
	二把遥控钥匙

	
	驾驶室原厂冷暖一体空调

	
	医疗舱独立冷暖一体空调

	
	中控倒车彩色显示屏

	
	原厂倒车雷达系统

	
	驾驶室 12V 插座一个

	
	医疗舱中门配置上车踏板

	警报警示、照明系统
	前杠LED爆闪灯

	
	车顶LED长排警灯

	
	车顶LED爆闪灯

	
	车身两侧LED 爆闪灯

	
	后车厢 LED 照明灯

	
	车身外场照明灯

	
	驾驶室配置警报、警灯系统控制器，警报声响符合公安部有关规定。

	电源电气系统
	车载（12V/220V）1000W 逆变充电一体机

	
	医疗舱设备区配置5个 220V、3个12V 插座。

	
	≧10m 移动电缆线。

	
	车辆配置 220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座。

	
	顶部配置12V LED紫外线消毒灯。

	医疗舱配置
	驾驶室与医疗舱配置吸塑一体成型分隔墙，驾驶室与医疗舱前后分开,设有滑动透明窗，可以在副驾位打开或者关闭密封。

	
	配置吸塑一体式成形的器械柜，医疗舱左、右侧配置吸塑一体成型侧板。

	
	配置一体成型吸塑长排座椅，配安全带；中门处配置 1 个朝前座椅，可以折叠座板及扶手，配安全带。

	
	座位上方配置长条防撞软包。

	
	配置中门和后门上车头部防撞软包

	
	配置设备固定区。

	
	侧面上方设有储物箱柜，透明可视柜门，柜门铰链带液压缓冲，安全开合。

	
	配置顶部输液挂件。

	
	地板采用耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防静电材料、燃烧速率≤100mm/min 试验。

	
	配置双向换气系统（进出风）。

	
	配置 2 个 10L 氧气瓶（带减压阀），设备固定区设有氧气终端，可供呼吸机和湿化器使用，吸氧用终端（1 个）连接湿化器（2 个），呼吸机用的终端（1 个）连接呼吸机专用接头（1 个）。

	
	配置安全锤。

	
	顶部配置安全扶手。

	
	4KG二氧化碳灭火器及支架。

	
	医疗舱顶部配置双向排风系统 1 套

	
	配置楼梯担架(配固定器、安全带),铲式担架。

	
	配置国产高档自动上车担架



