多模态虚拟现实心理检测信息管理系统功能要求

（1） 系统技术规格及要求
产品定位：多模态虚拟现实心理检测信息管理系统是一套融合心理量表测评与虚拟现实等多种辅助干预方式的综合化信息管理系统。它是以患者为中心，医护为主体，融合心理测评、多种辅助干预训练方式的信息系统。能够多维评估患者的心理健康状态，并给出预警分析、结果建议等评估报告，为患者提供多样的心理健康方案，促进患者身心健康。
1. 系统技术规格要求
1　 系统架构：基于面向服务SOA（Service-Oriented Architecture）架构便于院内院外心身筛查、风险预警、数字干预、数据中心建立，满足医院诊疗服务需求。各服务相对独立，具备一致性和规范性的接口进行联系；同时满足数据访问权限、系统功能权限分级管理，用户分为系统管理用户、科室管理用户和运行浏览用户等，上级用户管理下级用户权限，实现数据隔离。
2　 信息安全：系统具有完善的 RBAC 权限认证，有操作、运行、异常等维度系统日志，可以支持多因子身份认证，数据分发，统一鉴权，数据自动清洗存储。核心系统运行设备支持硬件物理锁加软件账户锁双重安全保障。保证核心系统的信息输入广泛性以及报告输出的可控性，保证全系统在不同环节受到入侵时，核心系统的被查看单点可控。
3　 高效性：系统响应速度快，工作站高峰期操作系统时无明显等待时间，并发用户同时运行时不能出现堵塞现象。
4　 实用性：项目采用的技术路线和主要技术，是目前主流技术，能够满足未来信息化长期发展的要求。
2. 系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。
3. 系统对接要求：具备规范统一的数据接口和数据中转服务，支持HTTP、API等多种接口对接方式，并能按院方要求及标准进行接口对接。支持与医院HIS信息系统、EMR 系统、CPS 系统、体检系统（测评系统）、公众号/小程序、互联网医院、检查设备、训练设备等三方系统互联互通，支持一体化管理，实现业务功能无缝连接与应用。系统支持预留接口，满足医院未来业务扩展需求






（2） 系统功能参数要求
	名称
	功能
	功能描述

	


1.患者管理
	1.1患者信息录入
	1.患者信息由医护人员直接录入、医院信息系统导入、患者扫码录入。患者可通过录入的信息直接登录系统完成测评。

	
	1.2患者信息查询
	1.支持对患者的基本信息、科室信息、病史信息及任务分配记录进行查看和管理。支持对患者依据姓名、姓名字母缩写等形式的模糊查询。

	
	1.3患者转介
	1.支持将其他科室患者转介至业务科室。患者列表进行数据隔离，只有对应科室或具备该科室管理权限的用户可以查看科室信息。

	

2.科室管理
	2.1科室管理
	1.支持增加、删除、修改及查看科室信息

	
	2.2医生管理
	1.支持增加、删除、修改及查看医生信息

	










3.心理测评模块
	





3.1测评量表
	1. 提供专业心理测评常用量表数不低于100个，并参照《ICD-11》《DSM-5》以及《CCMD-3》等医学标准要求，针对不同年龄阶段、不同疾病种类的人群配置多维度工具包，包括儿童心理筛查管理包、孕妇心身健康筛查管理包、老年心理健康测评包
2. 支持根据临床需求添加心理测评量表，测评内容涵盖自评量表和他评量表，量表具有自动计分功能，并支持出具纸质报告打印服务。
3. 支持自定义量表工具包，可根据需求添加及修改量表工具包。
4. 依据医保规范，建立多科室合理、有效的筛查机制，配置焦虑/抑郁/自杀倾向维度的心身疾病快速筛查工具包，题目数≤10，快速帮助临床对以躯体化症状为主诉的心身疾病进行识别。

	
	
3.2测评功能
	1. 支持语音读题、动画指导、断点续评、离线测评的功能。
2. 支持通过数字智能交互形式，基于医护端与患者端为量表工具包提供各项辅助信息内容，有效提升评估效率与临床工具价值。

	
	
3.3测评终端
	1.支持使用PC终端测评和移动端测评；PC终端及移动端均支持扫码测评；支持小程序测评，不受客户端人数和时间及效能的限制。满足各种情况的用户需求，方便快捷。
2.支持开放≥500个以上固定测评端口，移动端口不限，可在医院多科室部署医生移动端，满足医院多场景测评需求。

	
	
3.4测评报告
	1. 系统配置个人报告、团体报告。
系统支持批量打印测评报告。

	
	
3.5危机预警
	1. 支持根据测量结果智能的按照心理问题的严重程度进行多级分类，并用不同的醒目颜色进行区别显示，可以筛选出该严重程度级别的人员，结果清晰，一目了然。


	




4.虚拟现实正念训练模块
	




4.1正念训练
	1. 提供≥5个训练场景。
2. 提供≥5个冥想音频。
3. 提供≥7个背景音乐。
4. 提供≥11个环境音频。
5. 训练时长可在25分钟—60分钟之间自由调节，步进1分钟。
6. 训练场景、冥想音频、背景音乐和环境音频可自由搭配组合，支持搭配预选可一键分配训练任务。
7. 提供包含正念呼吸、身体扫描、感官练习、正念放松、内心感知等训练项目。
8. 支持多用户同时训练并支持扩展训练设备，避免等待时间。
9. 内置5套训练计划并支持对不同用户个性化训练进行计划制定，支持一键按训练计划分配训练任务。
支持训练评价，实时掌握训练效果。

	





















5.虚拟化身训练模块
	






5.1成人幻听
	1.内置≥15位成年虚拟人物角色。
2.内置≥5个全三维建模场景；三维建模场景支持360度自由移动及查看。
3.支持惯性动作捕捉及光学动作捕捉，可通过动作捕捉设备实时驱动虚拟化身进行各种动作。
4.内置打招呼、握手、同意、拒绝、高兴、跳舞、生气等多种动作。
5.支持面部捕捉，可通过面部捕捉设备实时驱动虚拟化身面部表情。
6.面部捕捉的视频识别帧率大于等于30FPS。
7.支持语音变声，基频0-200可调，音调0-300可调，并可预设基频和音调搭配方便一键选择。
8.支持PC和VR两种训练模式，可根据情况自由选择。
9.PC训练模式可调节虚拟化身人物位置。
10.支持声音可视化设置，治疗师可根据声音的可视化结合实际情况调整自己的声音。
11.支持训练计划的制定，实时掌握训练进度。
12.支持训练时长计时并支持训练评价，实时掌握训练效果，并可根据历史训练效果评价调整训练内容。


	
	


5.2抑郁模块
	1.内置≥5位虚拟人物角色；
2.内置≥3个全三维建模场景；三维建模场景支持360度自由移动及查看。
3.支持惯性动作捕捉及光学动作捕捉，可通过动作捕捉设备实时驱动虚拟化身进行各种动作。
4.支持实时语音交互，语音交互可自由开关。
5.内置≥13个背景音乐，可自由选择。
6.虚拟场景中内置一面镜子，在训练时可根据镜子查看自身状态，镜面位置可调节。
7.支持训练计划的制定，实时掌握训练进度。
8.支持训练时长计时并支持训练评价，实时掌握训练效果，并可根据历史训练效果评价调整训练内容。


	
	








5.3神经性厌食症
	1.内置三种训练项目，分别为虚拟进食、身体暴露和咨询对话。
2.虚拟进食训练项目模拟真实餐厅场景，场景支持自由移动及查看。
3.虚拟进食训练项目中内置12种食物，每种食物数量选择可从1-10自由选择。
4.虚拟进食训练项目中支持对12种食物进行焦虑等级分类，分类等级可分为3级或4级。
5.虚拟进食训练项目中支持剩余食物数量实时统计，支持剩余进食时间倒计时查看，剩余进食时间从20分钟开始倒计时。
6.虚拟进食训练项目完成后支持进食报告及焦虑报告查看。
7.身体暴露训练项目中内置高精度虚拟场景，虚拟场景中内置3面镜子，可以从多角度观察虚拟化身。
8.身体暴露训练项目中虚拟化身的胖瘦程度根据BMI值划分为10个等级，可逐级选择也可越级选择。
9.身体暴露训练项目中支持镜子中虚拟人物的高度调节。
10.身体暴露训练项目完成后支持焦虑报告查看。
11.咨询对话训练项目中内置高精度虚拟场景，虚拟场景中治疗师化身为一个卡通箱子，用户可与卡通箱子自由交流。
12.咨询对话训练项目完成后可在数据管理中查看训练时长。

	










硬件参数

	



核心服务器
	（1）采用塔式服务器，通过非集成通道的信息处理器构件与系统进行数据业务搭建融合；
（2）以微内核集成总线为基础，通过通信服务、公共服务、构建容器、业务引擎和算法构成系统；
（3）配置英特尔至强系列CPU，内存插槽≥8个，板载千兆/百兆自适应网卡；
（4）配置≥16GB DDR4内存；
（5）配置3.5寸SATA硬盘，硬盘容量≥2TB；
（6）配置≥300W的电源模块、静音效果良好。


	
	
心理测评管理端
	（1）操作系统：Windows 10及以上；
（2）处理器：i7-10700 @ 2.9GHz及以上；
（3）运行内存≥16GB；
（4）存储≥512GB；
（5）屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920*1080。

	
	
正念训练管理端
	（1）操作系统：Windows 10及以上；
（2）处理器：i7-10700 @ 2.9GHz及以上；
（3）运行内存≥16GB；
（4）存储≥512GB；
（5）屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920*1080。

	
	




虚拟化身管理端
	（1）操作系统：Windows 10及以上；
（2）处理器：Intel®Core i7-10700及以上；
（3）运行内存≥16GB；
（4）存储：≥1TB；
（5）显卡：NVIDIA® GeForce® GTX3060及以上；
（6）屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920*1080；
（7）面部捕捉分辨率≥1920*1080；
（8）面部捕捉支持自动对焦功能；
（9）动作捕捉支持不小于8米范围内自由活动；
（10）动作捕捉支持17个身体骨骼点的躯体动作捕捉；
（11）动作捕捉支持无线信号传输。

	
	

心理测评PC终端
	（1） 操作系统：win10及以上；
（2） 运行内存≥8G;
（3） 处理器：Intel N100及以上；
（4） 存储≥256G；
（5） 屏幕尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920*1080；
（6） 支持2.4G/5G双频Wi-Fi。

	
	

心理测评移动终端
	（1）屏幕尺寸≥10寸；
（2）处理器：不低于64位八核；
（3）支持2.4G/5G双频Wi-Fi；
（4）内存≥6G；
（5）存储≥128G，支持Type c接口，支持USB外设；
（6）操作系统：Android10.0及以上。

	
	

正念训练终端（VR）
	（1） 单眼分辨率≥1832 x 1920像素，刷新率为≥90Hz；
（2） 内存≥6G;
（3） 存储≥128G；
（4） 处理器：不低于XR Gen2；
（5） 支持手势追踪；
（6） 光学系统：支持步进式IPD调整，具有3位瞳孔间距调节功能，范围为58mm/63mm/68mm；
（7） FOV视野：水平96度/垂直90度；
（8） 电池容量≥4300mAh。‌






