中山大学附属第八医院数据湖服务器建设功能要求
系统技术规格及要求

为了满足医院数据湖建设的需要，需要准备9台服务器组建虚拟化平台提供硬件支持。

本次建设拟采用一次性采购或租赁的方式进行建设。采用租赁的方式时，租期上限为三年，三年租赁期结束后软硬件产权归医院所有，且提供租赁服务的服务器需为全新设备。
本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用以及租赁期内供应商负责软硬件维保费用。
系统功能参数要求
1.信创版
	集群类别
	设备分类
	基本参数
	数量（台）

	数据湖
	服务器1
	1.CPU：≥2颗处理器，安可CPU产品(要求为X86指令集，单颗处理器核数≥64核，主频≥2.7Ghz)。

2.支持≥24个DDR5内存插槽。

3.内存：≥320G/DRAM，最高速率≥5600Mhz。

4.系统硬盘:≥2块480GB SATA SSD；缓存盘≥2块3.84T Nvme SSD;数据盘≥6块16TB SATA盘。

5.接口：千兆管理接口≥1个，千兆电口≥4个、万兆 SFP+接口(含多模光模块)≥4个；内置USB3.0接口≥2个。

6.电源：≥2个1200w交流&240V高压直流电源(白金)。

7.风扇：≥4个风扇模块，含首次基础安装服务及三年基础维保。

8.搭载正版麒麟V10操作系统。
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	服务器2
	1.CPU：≥2颗处理器，安可CPU产品(要求为X86指令集，单颗处理器核数≥32核，主频≥2.5Ghz)。

2.支持≥24个DDR5内存插槽。

3.内存：≥320G/DRAM，最高速率≥5600Mhz。

4.系统硬盘:≥2块480GB SATA SSD；缓存盘≥2块3.84T Nvme SSD;数据盘≥6块16TB SATA 盘。

5.接口：千兆管理接口≥1个，千兆电口≥4个、万兆 SFP+接口(含多模光模块)≥4个；内置USB3.0接口≥2个。

6.电源：≥2个1200w交流&240V高压直流电源(白金)。

7.风扇：≥4个风扇模块，含首次基础安装服务及三年基础维保。

8.搭载正版麒麟V10操作系统。
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	其他附属配件
	1.需提供虚拟化管理平台对服务器资源统一管理2.请根据自己的技术路线自行拟定虚拟化平台搭建所需的配件，如交换机、光模块、光纤跳线、网线。
	


非信创版

	集群类别
	设备分类
	基本参数
	数量（台）

	数据湖
	服务器1
	1.CPU：≥2颗处理器，(要求为X86指令集，单颗处理器核数≥64核，主频≥2.7Ghz)。

2.支持≥24个DDR5内存插槽。

3.内存：≥320G/DRAM，最高速率≥5600Mhz。

4.系统硬盘:≥2块480GB SATA SSD；缓存盘≥2块3.84T Nvme SSD;数据盘≥6块16TB SATA盘。

5.接口：千兆管理接口≥1个，千兆电口≥4个、万兆 SFP+接口(含多模光模块)≥4个；内置USB3.0接口≥2个。

6.电源：≥2个1200w交流&240V高压直流电源(白金)。

7.风扇：≥4个风扇模块，含首次基础安装服务及三年基础维保。

8.搭载正版麒麟V10操作系统。
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	服务器2
	1.CPU：≥2颗处理器，(要求为X86指令集，单颗处理器核数≥32核，主频≥2.5Ghz)。
2.支持≥24个DDR5内存插槽。

3.内存：≥320G/DRAM，最高速率≥5600Mhz。

4.系统硬盘:≥2块480GB SATA SSD；缓存盘≥2块3.84T Nvme SSD;数据盘≥6块16TB SATA 盘。
5.接口：千兆管理接口≥1个，千兆电口≥4个、万兆 SFP+接口(含多模光模块)≥4个；内置USB3.0接口≥2个。

6.电源：≥2个1200w交流&240V高压直流电源(白金)。
7.风扇：≥4个风扇模块，含首次基础安装服务及三年基础维保。
8.搭载正版麒麟V10操作系统。
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	其他附属配件
	1.需提供虚拟化管理平台对服务器资源统一管理2.请根据自己的技术路线自行拟定虚拟化平台搭建所需的配件，如交换机、光模块、光纤跳线、网线。
	


