附件四：技术参数
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	序号
	货物名称
	技术要求
	标注
	其他说明

	1
	签核一体机设备（登记台签核）
	1.1显示功能：屏幕尺寸≥11.6寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥200cd/m²，响应时间：≤25ms。
	
	

	
	
	1.2输入功能：支持虚拟键盘和手写输入数字和英文字符，支持GB/T 13000-2010和GB18030 2005范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼音和手写输入。
	
	

	
	
	1.3播放功能：支持BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播放，支持BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播放，支持主流MP3/WAV格式声音文件的播放。
	
	

	
	
	1.4触摸屏：G+G 结构，≥10点触控，电容屏，透过率≧86%，连续点击100,000次无故障。
	
	

	
	
	1.5摄像头：有效像素≥1280*960，≥130W高清宽动态图像传感器，动态范围≥100dB，支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。
	
	

	
	
	▲1.6指纹传感器：具有活体指纹探测功能，图像像素≥256×288 pixels 500 dpi，采集面积≥20.4mm×33.4mm(宽×高)，指纹图像录入时间：<1.0S。支持公安部 认证。
	
	

	
	
	1.7基础硬件：CPU≥四核，主频≥1.6GHz,内存≥2GB，存储≥16GB，预留TF卡外接口，USB*2，HMDI*1，WIFI天线接口*1，电磁笔接口*1，DC*1，支持无线WIFI模式。
	
	

	
	
	▲1.8要求内嵌数字化门诊核心枢纽软件，与深圳市预防接种管理系统无缝连接无缝集成，满足疫苗知情同意书，健康告知书以及预防接种信息提交给签核人进行签核（签名、指纹、拍照）确认，并且还可以对签核过程进行查询跟踪。
	
	

	2
	双屏一体机设备（接种台签核）
	2.1显示功能：屏幕尺寸≥11.6寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥300cd/m²，响应时间：≤25ms。
	
	

	
	
	2.2触摸屏：G+G 结构，≥10点触控，电容屏，透过率≧86%。
	
	

	
	
	2.3摄像头：单目摄像头：有效像素≥2592*1944，动态范围≥70dB,视场角≥60°，帧速≥25Hz。文件摄像头：有效像素≥3264*2448，动态范围≥60dB,视场角≥60°，帧速≥25Hz。
	
	

	
	
	2.4二维码扫描器：主屏：图像传感器≥640*480CMOS，识读码制：1D、2D，识读进度≥5mil。副屏：图像传感器≥640*480CMOS，识读码制：1D、2D，识读进度≥5mil。
	
	

	
	
	▲2.5具有活体指纹探测功能，图像像素≥256×288 pixels，采集面积≥12mm×18mm(宽×高)，指纹图像录入时间：<1.0S。支持公安部 认证。
	
	

	
	
	2.6基础硬件：CPU≥四核，主频≥1.8GHz,内存≥2GB，存储≥16GB，USB*2，HMDI*1，DC*1，预留TF卡外接口，支持无线WIFI和蓝牙模式。
	
	

	
	
	▲2.7要求内嵌数字化门诊核心枢纽软件，与深圳市预防接种管理系统无缝连接无缝集成，满足疫苗3查7对1验证功能，扫码确认接种，以及预防接种信息提交给签核人进行签核（签名、指纹、拍照）确认，并且还可以对签核过程进行查询跟踪。
	
	





