技能中心会议教室建设项目---功能要求
（一）系统技术规格及要求
1. 产品定位：满足技能中心会议教学的基本需求。

2. 报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。
（2） 系统功能参数要求
	模块
	功能清单

	.LED显示屏（8.29平米）
	▲1. 像素间距：≤2.5mm，屏体尺寸：宽度≥3840mm,高度≥2160m

2 .对比度≥10000：1，刷新≥3840HZ（提供第三方出具的 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告，加盖原厂公章）

3. 亮度≥500nit（提供第三方出具的 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告，加盖原厂公章）

▲4. 平整度≤0.05mm,色温2000-10000K,亮度均匀性（校正后）≥98%提供第三方出具的 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告，加盖原厂公章）

5. 灰度等级256级别

6. 支持屏体亮线，暗线校正

7. 峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡

8.视角≥170°

▲9.色域覆盖率≥120%NTSC,支持BT.2020,DCI-P3,BT.709等多种色域之间切换。（提供第三方出具的 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告，加盖原厂公章）

10.峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡

▲11.支持色彩和亮度自动调整，对色彩和亮度自动调整，保存色彩和亮度一致;支持色域范围调节，可任意按照标准显示（如设置为NTSC,REC709,DCI-P3等）（提供第三方出具的 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告，加盖原厂公章）

12.电路板采用多层设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无毛毛虫和鬼影跟随现象。

▲13.观看舒适度“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于2.0（符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”检测报告）；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹；光生物安全及蓝光安全均无危害（提供第三方出具的 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告，加盖原厂公章）

▲14.LED显示屏辐射骚扰（EMC),符合GB/T9254-2008 ClassB限值要求。

▲15.为确保LED显示屏产品稳定性，显示屏厂家须通过，ISO9001：2015 质量管理体系证书，ISO20000 信息技术服务管理体系证书，ISO27001 信息安全管理体系认证证书（证书覆盖范围与LED 相关设备的设计、开发、服务及系统集成），提供证书复印件并加盖原厂公章。

▲16.LED显示屏厂家具有电子与智能化工程专业承包一级资质，提供资质证书复印件并加盖原厂公章.

▲17.LED厂家具有安全生产许可证、GJB9001C-2017认证、GBT19022-2003认证，提供资质证书复印件并加盖原厂公章。

18.为保证后续售后服务能力，显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级提供资质证书复印件并加盖原厂公章。

▲19.为确保本次投标产品的先进性，LED产品厂家进入市级或以上节能低碳技术产品及示范案例推荐目录，提供目录清单截图。

▲20.为保障整体项目建设能力，LED显示屏厂家T/CITIF 001-2019/信息系统建设和服务能力评估体系能力要求为优秀级，提供资质证书复印件并加盖原厂公章。

	视频处理器

(1个)
	1.带载屏体亮度调节：无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。

2.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放模式。

▲3.支持选择HDMI输入源或DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步（提供第三方出具的 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告，加盖原厂公章）。

▲4.为方便后续维护及系统升级，视频处理器与LED显示屏属于同一品牌。5.输入接口2路HDMI,1路DVI输入

	复印机

（1台）
	A3幅面，复印/打印速度:每分钟45页(A4)

功能：复印/网络打印/网络彩色扫描

最大原稿尺寸：A3

处理器：1.33GHz双核

内存容量：4GB

硬盘容量：320GB

扫描速度：73页/分钟(300dpi)

	标签打印机  （1台）
	连接方式：USB

打印方式：热转印及热敏

打印宽度：108mm

支持纸张尺寸：25.4-120mm

	笔记本电脑（1台）
	I5-1135G7/16G/256G SSD/13.3(1920*1080)/WIN11H/三年保修

	希沃交互智能平板（4台）
	 86英寸（含I5/8G/256G SSD/希沃展台/希沃智能笔/无线键鼠套装/壁挂架或移动支架安装）

	安装结构支架及结构件
	▲1.为确保钢结构施工安全性和屏体安装工艺，钢结构须由LED制造商安装并提供原厂服务，LED显示屏厂家须具有钢结构施工三级资质或以上，需提供有效的证书扫描件并加盖原厂公章。

	辅材、安装调试
	配电柜进线及配电柜到屏体电源线，信号控制线，控制室到屏体，六类网线，系统所需线材、管材、五金材料等。


