OSCE考核管理系统项目功能要求
（一）系统技术规格及要求

1、产品定位：OSCE考核管理系统可帮助临床技能中心管理人员根据教学及考核的需要，合理安排场地设备，实现临床技能中心各类资源使用效率最大化。通过系统可实时掌握各个考站的考试进度、评分人员的打分情况，考后可对整场考试各项数据进行汇总分析。

2、系统报价要求：本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试费、施工费、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用。(备注：此条不能修改)                                               

系统功能参数要求

	模块
	功能清单

	1.排考管理
	支持不同专业考生设置不同的考站规则，考站考核顺序支持按固定顺序、动态计算、混合规则等多种模式。支持多个考站之中进行抽签，签到时自动按照比例或者自定义规则为考生分配考核内容。

	2.考试监控
	考试准备阶段可以监控大屏、房间门牌、考官pad等硬件设备准备情况，及时发现设备是否存在异常，确保考试正常开启。考试过程中，各设备在线状态实时更新，以便及时处理异常情况。对本场考试总体进度、各房间考核进度实时监控，监控考官端设备数据上传是否完整。

	3.考试统计
	从本次考试角度对考试考务工作量、参考人数、房间准备工作等进行整体统计。从考生角度对考生各个考站成绩进行统计分析。从评分表、考题角度对所有考生成绩进行统计分析。

	4.电子门牌应用系统
	考试过程中实时推送当前房间考试进度，以文字信息和语音播报形式通知考生考站内。支持订阅模式，单个门牌可以定制显示的信息内容，如考生上一个考站推送到本站的信息，当前完成考核的考生下一站信息，支持多个房间共用一个门牌进行展示信息。

	5.人脸识别签到系统
	能够连接互联网的情况下，支持通过比对人脸信息，进行签到签退;支持通过扫码二维码签到签退

	6.技能中心大屏BI显示
	6.1数据采集：系统可以采集参培人员学习、实践、考核等数据，并将其存储在数据库中。

	
	6.2数据分析：对采集到的数据进行统计和分析，生成各类图表、报表等数据分析结果，以便技能中心管理者更加全面地了解参培人员的技能水平和培训效果。

	
	6.3实时监控：可以实时监测医生的学习进度、课程完成情况、考试成绩等信息，让管理者能够及时得知参培人员技能学习和考核情况，以改善培训效果。

	
	6.4数据可视化：该系统将数据进行可视化展示，将数据以图表、报表、动态展示等形式直观呈现，方便管理者更好地理解和分析数据。

	7.系统集成
	OSCE考核管理系统可与院内原有的模拟教学中心教学管理平台对接，实现教学资源的共享。

	8.中控室
	8.1服务器 数量：1
CPU：2*4215R银牌

内存：128G

硬盘：12*4T SATA 3.5 7.2K

	
	8.2服务器机柜 数量：1
容量32U；标准符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准 ；前门钢化玻璃门，后门钢板门，侧门整段式，前后门为高级典雅锁；高度1600mm；宽度600mm；深度600mm

	
	8.3 POE交换机 数量：1
32口10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP交流供电;PoE,PoE+（POE：370W）;包转发率：42Mpps，交换容量：168Gbps

	
	8.4 48口千兆交换机 数量：1
48个10/100/1000BASE-T以太网端口;4个千兆SFP;交流供电包转发率:87/166Mp;交换容量:432Gbps/4.32Tbps

	
	8.5网路硬盘录像机 数量：1
硬件规格：3U标准机架式;2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源;16盘位，可满配8T、10T硬盘;2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口;支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘;软件性能：输入带宽：320M;64路H.264、H.265混合接入;最大支持16×1080P解码;支持H.265、H.264解码;Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

	
	8.6监控硬盘 数量：12
容量：6TB；转速：5900rpm;缓存：64MB

	
	8.7无线控制器AC 数量：1
转发能力：4Gbps，无线用户接入：2K，固定接口：10 x GE + 2 x 10 GE；最大授权：64个，默认授权64个

	
	8.8 75寸液晶电视 数量：1
屏幕尺寸70-77英寸；分辨率3840*2160；刷新率60HZ

	
	8.9中控电脑 数量：1
cpu 四核i3-10105；硬盘：7200rpm；集成显卡2G

	
	8.10桌面音箱 数量：1
桌面有源音响，可连接台式机；

	
	8.11 IP广播服务器+软件 数量：1
1)IP网络广播系统软件运行载体，是网络广播系统管理控制中心，对整套广播系统进行实时有效的管理

2)采用工业级工控机机箱设计，采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力

3）采用采用17.3英寸工业级加固触摸电容屏，触摸灵敏，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘

4）支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区。
5）面板设有2路3.0的USB接口，方便于用户拷贝资料和扩展连接设备

6）设有2路话筒输入，2路线路输入，每路输入具有独立音量调节，1路线路输出，1路短路触发接口，用于扩展自动或手动打开主机，设有3路232串口选配输出，方于用户扩展使用。

7）内置PC播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能

8）屏幕尺寸：17.3英寸，操控方式：1920x1080分辨率液晶电容式触摸屏主板：华硕H110M-K主板。
9）.标准接口：4路后置USB接口，2路前置USB接口，3×串口。
10）音频接口：2路话筒输入，具有独立音量调节，2路线路输入，具有独立音量调节，1路线路输出11）硬盘：128G固态硬盘，内存：DDR3 800MHZ 4G，CPU：Intel Celeron J1900 2.0GHz四核四线程

	
	7.12数字网络寻呼对讲主控台 数量：1
1）桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。

2）采用高速工业级芯片，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；

3）支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听），内置5W全频高保真扬声器，支持全双工双向对讲功能

4）内置MP3解码模块，能接入音频文件直接在本地播放。

5）支持求助信号铃声、闪灯提示，可设置一键接受求助、对讲功能，带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警

6）标准端口：1路RJ45网口、1路音频线路输出；1路音频线路输入，1路短路输入、1路短路输出、1路USB接口设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；1路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。

	9.考站6间
	9.1高清网络摄像机(云台) 数量：6

400万4寸23倍红外网络球机】传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS；最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR；宽动态: 120 dB超宽动态；焦距: 4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍

视场角: 55°~2.7°（广角~望远）

水平范围: 360°

垂直范围: -15°~90°（自动翻转）

主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）

视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）

支持萤石接入

网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

补光: 红外照射距离: 100 m

供电方式: DC12 V，PoE+（802.3at）

电源接口类型: 两线式

电流及功耗: 最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9 W）

工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90%

除雾: 加热玻璃除雾

尺寸: Ø164.5 × 290 mm

重量: 2 kg

防护: IP66

	
	9.2全景网络摄像机 数量：6

最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风；报警: 1路输入，1路输出（三极管：超过30 mA建议加继电器）；复位: 支持；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电。

	
	9.3高保真拾音器 数量：6
拾音头语音清晰干净、高保真自然原声；高档全向电容咪头，噪声更小，语音更清亮60平方拾音不失真；集成集成专业语音处理芯片，可接有源音箱、硬盘录像机、网络摄像机等；自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。

	
	9.4 IP壁挂音箱 数量：6

具有1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；内置5.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元，音质清晰优美，具有1组辅音箱输出接口，输出功率为8Ω、20W，外接定阻音箱

	
	9.5智能门牌 数量：6
屏幕 18.5英寸LED屏 ；分辨率 1366×768 亮度 300 cdm2 ；对比度 1000 ；CPU四核处理器、主频1.6G ；内存 1GB ；闪存 8GB ；操作系统 安卓6.0系统；WIFI 支持连接WIFI上网、802.11b/g/n 以太网 支持连接网线上网；视频格式 支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV 等（最高支持1080P） 音频格式 支持MP3、WMA、AAC 等 图片格式 JPEG、JPG；无线鼠标键盘 支持 喇叭 2个2W喇叭；电源适配器 1个，规格：12V/2A

	10.公共区域
	10.1无线AP 数量：6

802.11a/b/g/n/ac/ac wave2，最高速率 633Mbps；双射频 2条空间流 ，2.4GHz+5GHz频段并发；DC：12V±10% ,PoE供电：最大11.48W，支持双PoE供电；内置智能天线，最大发射功率 20dBm；

	
	10.2人脸识别签到机 数量：1
设备外观：3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480，200万像素双目宽动态摄像头，支持照片视频防假；认证方式：内置身份证阅读模块，支持人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人；设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照；通讯方式：支持USB接口输出身份证信息、比对结果及抓拍照片

	
	10.3全景网络摄像机 数量：6

最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风；报警: 1路输入，1路输出（三极管：超过30 mA建议加继电器）；复位: 支持；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电。


